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H4P

GU10-GZ10

2A 250V

250°c

Corpo STEATITE, uscita cavi posteriore, copertura in 
mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo 
cavo su richiesta. Rispetta la classe II se fornito con 
cavo doppio isolamento e CAP 91362.

Housing STEATITE, back exit cables, mica cover 
plate, screw fixing, alternative wire quality and 
length on special request. Suitable to class II if 
assembled with double insulation cable and with 
CAP 91362.

H4L

GU10-GZ10

2A 250V

250°c

Corpo STEATITE, uscita cavi laterale, copertura in 
mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo 
cavo su richiesta.Rispetta la classe II se fornito con 
cavo doppio isolamento e CAP 91362.

Housing STEATITE, side exit cables, mica cover plate, 
screw fixing, alternative wire quality and length on 
special request. Suitable to class II if assembled with 
double insulation cable and with CAP 91362.

IP20

90/250°c

IP20

90/250°c
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H6U

H6Z

CLASS II

CLASS II

GU10

2A 250V

250°c

GU10-GZ10

2A 250V

250°c

Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei 
cavi, fissaggio con viti. Utilizzabile in apparecchi in 
classe II se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento 
in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing, 
screw fixing. May be used on class II luminaires if 
with double/triple insulation cable according to CEI 
EN 60598-1 last ed.

Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei 
cavi, fissaggio con viti. Utilizzabile in apparecchi in 
classe II se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento 
in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing, 
screw fixing. May be used on class II luminaires if 
with double/triple insulation cable according to CEI 
EN 60598-1 last ed.

90/250°c

IP20

1,5-1,8 mm

90/250°c

IP20

1,5-1,8 mm
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H6U + CABLE

H6Z + CABLE

Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei 
cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi assemblati, 
lunghezza e tipo cavi su richiesta. Utilizzabile in 
apparecchi in classe II se dotato di cavi in doppio/
triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 
ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing, 
screw fixing, supplied with cable assembled, wire 
quality and length on special request. May be used 
on class II luminaires if with double/triple insulation 
cable according to CEI EN 60598-1 last ed.

Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido dei 
cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi assemblati, 
lunghezza e tipo cavi su richiesta. Utilizzabile in 
apparecchi in classe II se dotato di cavi in doppio/
triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 
ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing, 
screw fixing, supplied with cable assembled, wire 
quality and length on special request. May be used 
on class II luminaires if with double/triple insulation 
cable according to CEI EN 60598-1 last ed.

GU10

2A 250V

250°c

GU10-GZ10

2A 250V

250°c

90/250°c

IP20

1,5-1,8 mm

90/250°c

IP20

1,5-1,8 mm
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H6U + CABLE + CAP

H6Z + CABLE + CAP

Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido 
dei cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi e CAP50 
assemblati, lunghezza e tipo cavi su richiesta. 
Utilizzabile in apparecchi in classe II se dotato di 
cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEI 
EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing, 
screw fixing, supplied with cable and CAP50 
assembled, wire quality and length on special 
request. May be used on class II luminaires if with 
double/triple insulation cable according to CEI EN 
60598-1 last ed.

Corpo STEATITE, fondello in LCP, innesto rapido 
dei cavi, fissaggio con viti, fornito con cavi e CAP50 
assemblati, lunghezza e tipo cavi su richiesta. 
Utilizzabile in apparecchi in classe II se dotato di 
cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEI 
EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, LCP cover plate, snap-in fixing, 
screw fixing, supplied with cable and CAP50 
assembled, wire quality and length on special 
request. May be used on class II luminaires if with 
double/triple insulation cable according to CEI EN 
60598-1 last ed.

GU10

2A 250V

250°c

GU10-GZ10

2A 250V

250°c

90/250°c

IP20

1,5-1,8 mm

90/250°c

IP20

1,5-1,8 mm



Accessori
Alcuni articoli sono vendibili solo in abbinamento al loro accessorio complementare

Accessories
Some items are only sold with their relative accessory
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91362

CAP50

SUP03

Cappuccio in PPS, con filettatura M10x1(91362.73) o M8x1(91362.78).
PPS lampholder’ cap, available with thread M10x1(91362.73) or M8x1(91362.78).

Cappuccio in PPS per GU/GZ10, con bloccacavo. Fissaggio con viti.
PPS GU/GZ10 cap, with cable clamp. Screw fixing

Supporto filettato in metallo zincato. SOLO PER H4L e H4P.
Zinc-plated metal threaded support. ONLY FOR H4L and H4P.


