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90/250°c

IP20

A20

A21

Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, two points contact, alternative wire 
quality and length on special request.

Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, two points contact, alternative wire 
quality and length on special request.

G4

4A 24V

250°c

90/250°c

IP20

G4

1,7A 12V

240°c

Portalampade bassa tensione

Low voltage lampholders
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90/250°c

IP20

90/250°c

IP20

Catalogo EA  01/2008

A30

A40

Corpo PPS, doppio contatto, fori di fissaggio, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, two points contact, fixing holes, 
alternative wire quality and length on special 
request.

Corpo STEATITE, isolante in mica, fissaggio con viti, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing STEATITE, mica cover plate, screw fixing, 
alternative wire quality and length on special 
request.

G4

4A 24V

250°c

G4-G5,3
G6,35-GX5,3
GY6,35

10A 24V

300°c

Portalampade bassa tensione
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90/250°c

IP20

90/250°c

A41

A42

Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido 
dei cavi, fissaggio a scatto.
Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a 
scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in 
cable, snap-in fixing.
Suitable for push-in GU5,3 spring.

Corpo STEATITE, doppio contatto, isolante in mica, 
fissaggio con viti, predisposizione per molla GU5,3 
con fissaggio a scatto, lunghezza e tipo cavo su 
richiesta.

Housing STEATITE, two points contact, mica cover 
plate, screw fixing, suitable for push-in GU5,3 
spring, alternative wire quality and length on 
special request.

G4-GX5,3
G6,35-GU5,3
GY6,35

10A 24V

300°c

G4-GU5,3
GX5,3-G6,35
GX6,35
GY6,35

10A 24V

300°c

1,5-1,8 mm
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A42 + Cable

Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido dei 
cavi, fissaggio a scatto. Fornito con cavi assemblati, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a 
scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in 
cable, snap-in fixing. Supplied with assembled 
cables, alternative wire quality and length on 
special request.
Suitable for push-in GU5,3 spring.

90/250°c
G4-GU5,3
GX5,3-G6,35
GX6,35
GY6,35

10A 24V

300°c

1,5-1,8 mm

A43

Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido 
dei cavi, fissaggio con viti.
Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a 
scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in 
cable, screw fixing.
Suitable for push-in GU5,3 spring.

90/250°c
G4-GU5,3
GX5,3-G6,35
GX6,35
GY6,35

4,5A 24V

300°c

1,5-1,8 mm

Portalampade bassa tensione
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G4-G5,3
G6,35-GX5,3
GY6,35

10A 24V

300°c

IP20

90/250°c

A50

Corpo STEATITE, doppio contatto, isolante in 
mica, fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo su 
richiesta.

Housing STEATITE, two points contact, mica cover 
plate, screw fixing, alternative wire quality and 
length on special request.

Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido dei 
cavi, fissaggio con viti. Fornito con cavi assemblati, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.
Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a 
scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in 
cable, screw fixing. Supplied with assembled cables, 
alternative wire quality and length on special 
request.
Suitable for push-in GU5,3 spring.

90/250°c
G4-GU5,3
GX5,3-G6,35
GX6,35
GY6,35

4,5A 24V

300°c

1,5-1,8 mm

A43 + Cable
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A60

Corpo PPS, isolante in mica, fissaggio con viti, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, mica cover plate, screw fixing, 
alternative wire quality and length on special 
request.

G4

4A 24V

250°c

IP20

90/250°c

A61

Corpo PPS, isolante in mica, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, mica cover plate, alternative wire 
quality and length on special request.

G4

4A 24V

250°c

IP20

90/250°c

Portalampade bassa tensione

Low voltage lampholders
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A62

Corpo PPS, isolante in mica, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, mica cover plate, alternative wire 
quality and length on special request.

G4

4A 24V

250°c

IP20

90/250°c

A70

Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, two points contact, alternative wire 
quality and length on special request.

G4

4A 24V

240°c

90/250°c

IP20
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A80

Corpo PPS, doppio contatto, fissaggio con viti, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, two points contact, screw fixing, 
alternative wire quality and length on special 
request.

G4

4A 24V

240°c

IP20

90/250°c

A7T

Corpo PPS, doppio contatto, contatto di massa, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, two points contact, earth contact, 
alternative wire quality and length on special 
request.

G4

4A 24V

240°c

IP20

90/250°c

Portalampade bassa tensione

Low voltage lampholders

19Catalogo EA  01/2008

F3

Corpo PPS, doppio contatto, fissaggio con viti, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, two points contact, screw fixing, 
alternative wire quality and length on special 
request.

G4

1,7A 24V

210°c

IP20

90/250°c

F4

Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, two points contact, alternative wire 
quality and length on special request.

G4

1,7A 12V

210°c

90/250°c

IP20
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F6

Corpo PPS, doppio contatto, lunghezza e tipo cavo 
su richiesta.

Housing PPS, two points contact, alternative wire 
quality and length on special request.

G4

1,7A 24V

210°c

90/250°c

IP20

F5

Corpo PPS, doppio contatto, fissaggio con viti, 
lunghezza e tipo cavo su richiesta.

Housing PPS, two points contact, screw fixing, 
alternative wire quality and length on special 
request.

G4

1,7A 24V

210°c

90/250°c

IP20

Portalampade bassa tensione

Low voltage lampholders

21Catalogo EA  01/2008

14701

Corpo STEATITE, fissaggio a scatto o con viti, innesto 
rapido dei cavi.
Predisposto per molla GU4 con fissaggio a scatto.

Housing STEATITE, snap-in or screw fixing, snap-in 
cables.
Suitable for push-in GU4 spring.

G4-GU4

5A 50V

300°c

1,5-1,8 mm

90/250°c

14711

Corpo STEATITE, fissaggio a scatto o con viti, innesto 
rapido dei cavi.
Predisposto per molla GU5,3 con fissaggio a scatto.

Housing STEATITE, snap-in or screw fixing, snap-in 
cables.
Suitable for push-in GU5,3 spring.

G5,3
G6,35
GU5,3

5A 50V

300°c

1,5-1,8 mm

90/250°c
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BLO08

CAP01

Bloccacavo/Antistrappo, per cavi min Ø 1,5 mm.
Cord-grip device, for cable min Ø 1,5 mm.

Cappuccio M10x1, uscita laterale cavi, LCP T 250°C, colore naturale.
Cap M10x1, lateral exit cable, LCP T 250°C, natural color.

BIC02

Bicchierino decorativo in ottone grezzo.
Pure brass decorative bell.

Esempio di applicazione Info 41 pag. 201
Example of application Info 41 pag. 201

Accessori

Accessories
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Cappuccio liscio, LCP T 250°C, colore naturale.
Smooth cap, LCP T 250°C, natural color.

CAP06 / 08 / 10

GHI03

GHI06

Ghiera M20,8x2, T 240°C, colore naturale.
Moulded ring M20,8x2  T 240°C, natural color.

Ghiera M20,8x2 in metallo nichelato con sistema blocca vetro.
Nickel-plated metal ring M20,8x2 glass stop device.
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GHI17

MOL14

Ghiera M20,8x2 in zama nichelata, max T 200°C.
Nickel-plated zink-alloy ring M20,8x2, max T 200°C.

Molla di ritenzione per vetro decorativo foro Ø 11mm, fissaggio a scatto.
Retaining spring for decorative glass hole Ø 11 mm, snap-in fixing.

GHI08 / 13

Ghiera M20,8x2 in metallo nichelato.
Nickel-plated metal ring M20,8x2.

Accessori

Accessories
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MOL17 / 19

Molla di posizionamento, fissaggio ad innesto.
Glass retaining spring, snap-in fixing.

MOL18

OCC21

Molla reggivetro spessore 0,4 mm, fissaggio a vite.
Glass retaining spring, thickness 0,4 mm, screw fixing.

Rivetto di rinforzo in ottone.
Pure brass reinforcing rivet.
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PIA01

SPO128

Piastrina di fissaggio in metallo nichelato.
Nickel-plated iron mounting plate.

Spot reggivetro in ottone grezzo filettato M20,8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Pure brass glass support, thread M20,8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.

OCC23

Rivetto di rinforzo in ottone con filetto M3.
Pure brass reinforcing rivet, threaded M3.

Esempio di applicazione Info 41 pag. 201
Example of application Info 41 pag. 201
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STA14

Staffa con antirotazione , inclinazione 95°, fissaggio con vite.
Metal bracket with anti-rotation system, 95° inclination, screw fixing.

STA15

Staffa con antirotazione, inclinazione 90°, fissaggio con vite.
Metal bracket with anti-rotation system, 90° inclination, screw fixing.

SQU01

Squadretta di fissaggio in metallo nichelato.
Nickel-plated iron mounting plate.
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SUP06

Supporto adattatore in PPS, filetto femmina M10x1.
PPS housing, female thread M10x1.

SUP01

SUP02

Supporto adattatore in alluminio con filetto M10x1.
Aluminium housing threaded M10x1.

Supporto adattatore in PPS, filetto maschio M10x1.
PPS housing, male thread M10x1.

Accessori

Accessories
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SUP07

SUP22

Supporto adattatore in ottone filettato M20,8x2, filetto interno M10x1 e fori filettati M3.
Pure brass support, threaded M20,8x2, internal thread M10x1 and M3 threaded holes.

Supporto in metallo zincato h10mm M10x1.
Zinc-plated metal housing h10mm M10x1.

91402

Cappuccio in PBT, T190°c, disponibile filettatura M8x1(91402.7811) o M10x1(91402.7311).
PBT cap, T190°c, available M8x1(91402.7811) or M10x1(91402.7311) thread.
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95010

Molla di ritenzione per lampade GU5,3, fissaggio a scatto.
GU5,3 lamp retaining spring, snap-in fixing.

91412

91422

Cappuccio filettato in PBT, T190°c, disponibile filettatura M8x1(91412.7811) o M10x1(91412.7311).
PBT threaded cap, T190°c, available M8x1(91412.7811) or M10x1(91412.7311) thread.

Cappuccio filettato in PBT, T190°c, disponibile filettatura M8x1(91422.7811) o M10x1(91422.7311).
PBT threaded cap, T190°c, available M8x1(91422.7811) or M10x1(91422.7311) thread.

Accessori

Accessories
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95020

Molla di ritenzione per lampade GU4, fissaggio a scatto.
GU4 lamp retaining spring, snap-in fixing.
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Compatibilità accessori

Accessories compatibility
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* Vedi pagina 26 e 27
* See page 26 and 27

A40 A41 A42 A43 A50 A70 14701 14711

BIC02

BLO08

CAP01

CAP06/08/10

GHI03

GHI06

GHI08/13

GHI17

MOL14

MOL17/19

MOL18

OCC21

OCC23

PIA01 BB* BB*

SPO128

SQU01 CB/CD* CB/CD*

STA14

STA15

SUP01

SUP02

SUP06

SUP07

SUP22

91402 / 91412 / 91422

95010

95020


